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PROYECTO:   PCRC en Colón  
 

Preparado para: 
Díaz y Guardia, S.A. 

Informe No 8 
 

Ingenieros Geotécnicos, S.A. 

 

Ave. Ricardo J. Alfaro 

Edison Plaza, Tercer Piso, Oficina 38 

Teléfonos: (507) 279-0014/0413/0366 

Fax. (507) 279-0365 

Apartado Postal: 3628, zona 7, Panamá 

E-mail: ingeotec@cwpanama.net 

Web Site: http://www.ingeotec.net 



Panamá, 05 de Octubre de 2010                           IL– FERRO-COLON_08 
 
Ingeniera 
Lourdes Guevara  
Diaz & Guardia 
Cel. 6616-7913 
e-mail. lguevara@diazyguardia.com 
E.S.D 
 
REF: PCRC - Informe de resultados de laboratorio sobre muestras de concreto. 
 

Adjuntamos a la presente el informe con los resultados de los ensayos sobre muestras de 
concreto del pavimento, vaciados en el proyecto de referencia del  al 7 de Septiembre al 
30 de septiembre 2010. 
 

Pruebas a muestras de vaciados de concreto 

Vaciado 
Visitas 

Realizadas 

vigas 

tomadas 

Cilindros 

Tomados 
Técnico 

26-L 14-Sep-10 Vaciado Cancelado en sitio Bolívar Calvo 

27-L 15-Sep-10 9 9 Bolívar Calvo 

28-L 20-Sep-10 6 6 Hugo Aguilar  

29-L 21-Sep-10 6 6 Luis Almanza/Hugo Aguilar  

30-L 22-Sep-10 6 6 Luis Almanza 

31-L 24-Sep-10 12 12 Luis Almanza/Pedro Barrios  

32-L 29-Sep-10 6 5 Bolívar Calvo/Pedro Barrios 

Total de Cilindros y Vigas 

Acumuladas 
392 411 

  
 

 
Aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar el estado de cuenta por nuestros 
servicios.  
Quedamos atentos a resolver cualquier duda sobre el particular.  
 
Cordialmente,  

 
_____________________ 
Ing. George Berman A.  

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Ave. Ricardo J. Alfaro
Edison Plaza, Tercer Piso, Ofic.38
Teléfonos: (507)279-0014/0413/0366
Fax: (507)279-0365
Apdo. Postal: 3628, Zona 7, Panamá
www.ingeotec.net



Proyecto:     Ensayos de laboratorio en el  Ferrocarril - Estació n Colon 

Preparado por: Juan C. Agudelo

a.  Muestreo de Cilindro y 
Viguetas (toma de revenimiento, 
temperatura y conformación de 
cilindros y Viguetas)

unidad 150.00 7 1050.00

b.  Rotura de Cilindros y Viguetas
unidad 12.00 66 792.00

c. Viaje de Movilización de 
Cilindros y Viguetas

unidad 25.00 4 100.00

d. Sobre tiempo muestreo 
Vaciados

horas 15.00 10.5 157.50

2099.50
146.97
2246.47

Desglose de Sobretiempo.

Vaciado Hora 
Cantidad de 

Costo 

Subtotal
ITBMS  (5%)

Fecha:        05 de Octubre de 2010 

Total a pagar 

1. Servicios de laboratorio de concreto

Ingenieros Geotécnicos, S.A.

Estado de cuenta No. 8

Cliente:       Díaz y Guardia, S.A.
Contacto:    Ing. Lourdes Guevara

Actividad unidad

Periodo:       7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010

CostoCosto 
Unitario

Cantidad

Inspector
Vaciado 

Nº
Fecha

Hora 
Entrada

Hora Salida
Cantidad de 

Horas de 
Sobretiempo

Costo 
Adicional

Subtotal

Bolívar Calvo 27-L 15-Sep-10 6:30 AM 12:00 PM 1.50 15.00 22.50
Hugo Aguilar 28-L 20-Sep-10 9:00 AM 1:30 PM 0.50 15.00 7.50

Luis Almanza/Hugo Aguilar 29-L 21-Sep-10 6:10 AM 11:00 AM 0.83 15.00 12.50
Luis Almanza 30-L 22-Sep-10 10:30 AM 6:00 PM 3.50 15.00 52.50

Luis Almanza/Pedro Barrios 31-L 24-Sep-10 6:00 AM 12:40 PM 2.67 15.00 40.00
Bolívar Calvo/Pedro Barrios 32-L 29-Sep-10 10:30 AM 4:00 PM 1.50 15.00 22.50

157.50

Desglose de Movilización.
Inspector

José Bolívar Calvo
Luis Almanza
Luis Almanza
Luis Almanza

23-sep-10
25-sep-10

Subtotal:

30-sep-10

Fecha
16-sep-10
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Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Informe de pruebas de campo y laboratorio CONCRETO 

 
 
 
Datos generales 
 
Proyecto: PCRC 
Cliente: Díaz y Guardia, S.A. 
Localización: Colón 
Período:  7 de Septiembre al 30 de septiembre 2010. 

 

Introducción 
 

El presente informe recopila los resultados de los muestreos y ensayos de resistencia a la 

compresión simple, realizados sobre muestras de concreto vaciado en el proyecto PCRC.  

 

 

Resultados 
 

En el apéndice A se presentan los reportes detallados de los ensayos realizados a muestras 

de concreto.  

En el apéndice B se presentan las Hojas de Muestreo de aquellos vaciados que no hayan 
cumplido con la resistencia de diseño a las edades mayores de 28 días. 
 
En el presente informe no se reportan Vigas con resultados bajos. 
 
 
 

Vaciados 
bajos 

reportados 
en el 

informe 
No.7 

7-L 17-Jun 

35 35 
Modulo 8 de 

Sur a Norte (8 
1/2 @ 9 3/4) 

608 650 
3 

3/4 
92 

645.8 

99.0% 
36 36 641.7 

    
          

  
  

      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Apéndice A. 

Reportes de Ensayos 

en Concreto 



PCRC Colón  7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. Nº 8
Díaz y Guardia, S.A. Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. Nº 8

Vaciados cobrados del Periodo

Slump         sin 
aditivo (plg)

Temp     
sin 

aditivo 

f'c                
a los 7 días 

(psi)

% de 
resistencia 

7 días

f'c                
a los 14 

días (psi)

% de 
resistencia 

14 días

f'c                
a los 28 

días (psi)

% de 
resistencia 

28 días

f'c                
a los 56 

días (psi)

% de 
resistencia 

56 días

f'c                   a 
los 7 días (psi)

f'c                    a 
los 14 días (psi)

f'c                   a 
los 28 días 

(psi)

f'c                   a 
los 56 días 

(psi)

1 3890.5
Fracturado de 

un lado
2 4155.7
3 4528
4 4386

1 5 733.3 4969.2

2 6 783.3 5306

3 7 600.0 3837.4
4 8 583.3 4385.6
5 9 733.3 4774.6
6 10 691.7 5306
7 11** 4245
8 12 633.3 97.4% 4422

9** 13 600.0 92.3% 3997
10**** 14 737.5 113.5% 5306
11** 15 625.0 96.2% 3944

12**** 16 783.3 120.5% 5518
13* 17* 587.5 90.4% 4775

14*** 18 650.0 100.0% 5536
15* 19* 566.7 87.2% 4174

16*** 20*** 616.7 94.9% 4369
17 21 533.3 82.0% 3979
18 22 575.0 88.5% 4138
19 23 566.7 87.2% 3536.8
20 24 583.3 89.7% 4615
21 25 550.0 84.6% 3979
22 26 633.3 97.4% 4386
23 27 525.0 80.8% 4510
24 28 700.0 107.7% 4934
25 29 483.3 74.4% 4174
26 30 526.3 81.0% 4403
27 31 533.3 82.0% 3962
28 32 604.2 93.0% 4527

91
11 7-ene

4 1/4 90

5650

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Control de Calidad de Obras Públicas & Laboratorio

Fecha del 
muestreo

Manhole Fase 3 198 650

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas ( Flexión) y cilindros (Compresión)   

Período:

Vaciado 
No.

Camión 
No

1/4 losa #3 @ losa #4 215 650

650

Losa #5 @ 1/4 de losa 
#6

196

Elaboró:

Cilindro    
No

5 97

650 3 3/4

4

650

650

92

116.7%

93

93

10 29-dic Paredes manhole 5,6,7,8 
y 9

206 650 5

8 22-dic

9 24-dic Manhole #6,7,8 y 9 211

95

5 94

211 650 3 1/2 97

215 650 4 1/2
7

losa 3 1/3 @ 41/2

1/2 de losa #6 y 3/4 de la 
#7

215
6

Lado Izq. 3/4 de losa 
#2,3 y 1/2 de la losa #4

215
10-dic

17-dic
Losa 8 1/4 @ 9 1/2

5 27-nov Paredes manhole 
10,11,12, y 13

109.6%

196 650 4 1/4 94

4 1/4

91.0%

92

94

4 25-nov

4 1/2

Paredes manhole 5,6,7,8 
y 9

211 650

3 19-nov 196 650

Proyecto:
Cliente:

925650196

UbicaciónViga No
f'c  de 

Diseño           
(psi)

933 1/2650215

17-nov1
Manhole bases y 

paredes 1 y 2. Bases de 
manhole 9

Cabeza de Tubo en 
manhole y 8 bases de 

manholes
18-nov2

12 8-ene Base de Manholes 182 923 1/4 - 7 1/4

Valores del Control de Calidad (Compresión)Valores del Control de Calidad (Flexión)



PCRC Colón  7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. Nº 8
Díaz y Guardia, S.A. Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. Nº 8

Vaciados cobrados del Periodo

Slump         sin 
aditivo (plg)

Temp     
sin 

aditivo 

f'c                
a los 7 días 

(psi)

% de 
resistencia 

7 días

f'c                
a los 14 

días (psi)

% de 
resistencia 

14 días

f'c                
a los 28 

días (psi)

% de 
resistencia 

28 días

f'c                
a los 56 

días (psi)

% de 
resistencia 

56 días

f'c                   a 
los 7 días (psi)

f'c                    a 
los 14 días (psi)

f'c                   a 
los 28 días 

(psi)

f'c                   a 
los 56 días 

(psi)

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Control de Calidad de Obras Públicas & Laboratorio

Fecha del 
muestreo

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas ( Flexión) y cilindros (Compresión)   

Período:

Vaciado 
No.

Camión 
No

Elaboró:

Cilindro    
No

Proyecto:
Cliente:

UbicaciónViga No
f'c  de 

Diseño           
(psi)

Valores del Control de Calidad (Compresión)Valores del Control de Calidad (Flexión)

29 33 525.0 80.8% 3555
30 34 566.7 87.2% 3731

S/N 13-ene - - 650 750.0 115.4% 4050

31** 35 533.3 82.0%

32 36 850.0 130.8% 5447
33** 37 416.7 64.1%
34 38 716.7 110.3% 5588

35 39

36 40

37 41 466.7 71.8% 4138
38*-* 42 658.3 101.3% 4510

39 43 566.7 87.2% 3979
40*-* 44 600.0 92.3% 3997

41 45 450.0 69.2% 3501
42*-* 46 720.8 110.9% 4527

43 47 408.3 62.8% 3997
44*-* 48 675.0 103.8% 4580

45 49 466.7 71.8% 3696
46 50 750.0 115.4% 4333

47-A 51-A 517.0 79.5% 3183
48-A**** 52-A 800.0 123.1% 4509

47 51 550.0 3714
48 52 533.0 4067

49*** 53 791.0 4668
50*** 54 775.0 4739

51 55 617.0 4474
52 56 591.0 4191

53*** 57 750.0 4863
54*** 58 766.0 4969

55 59 679.2 3501
56 60 637.5 3537
57 61 687.5 4067
58 62 700.0 4067

83.3%

95

94

94

94

Manholes de la Etapa 4 196 650 3 3/4 y  5 3/4

1/2 losa Nº3 y 3/4 losa 
Nº4

de la losa #9 @ 1/2 de la 
losa # 10 

94

92.9%

4 3/4 - 7 1/2

19 29-ene 7 Manholes etapa #5 158 650 3 3/4

101.3%

120.5%

116.6%

106.7%

650198

94

93

90

92

9112-ene13 Manholes etapa Nº4 

Losa Nº 1 y 1/2 losa Nº 
2

158 650 5 1/4 90

Manholes 
7,8,9,10,11,12, para 

21 8-feb

14 14-ene

16 19-ene

17 22-ene

18 25-ene

215 650 4 90

Base de Manholes 206 650 4 1/2

4 3/4

933 3/4

3/4 de parrilla #3 y 1/2 
parrilla #4(vaciado sur a 

215 650 4 1/2

Parrilla #8 @ parrilla # 9 
1/3

182 650

650

3 1/4

1/2 de parrilla # 12 @ 
parrilla # 13

182

650 3 3/4

1/2 de parrilla #15 @ 3/4 
de parrilla #16

206 650 4 1/2

Manholes de Etapa 
II/Segundo Vaciado

158

20 3-feb

3650206

196 650



PCRC Colón  7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. Nº 8
Díaz y Guardia, S.A. Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. Nº 8

Vaciados cobrados del Periodo

Slump         sin 
aditivo (plg)

Temp     
sin 

aditivo 

f'c                
a los 7 días 

(psi)

% de 
resistencia 

7 días

f'c                
a los 14 

días (psi)

% de 
resistencia 

14 días

f'c                
a los 28 

días (psi)

% de 
resistencia 

28 días

f'c                
a los 56 

días (psi)

% de 
resistencia 

56 días

f'c                   a 
los 7 días (psi)

f'c                    a 
los 14 días (psi)

f'c                   a 
los 28 días 

(psi)

f'c                   a 
los 56 días 

(psi)

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Control de Calidad de Obras Públicas & Laboratorio

Fecha del 
muestreo

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas ( Flexión) y cilindros (Compresión)   

Período:

Vaciado 
No.

Camión 
No

Elaboró:

Cilindro    
No

Proyecto:
Cliente:

UbicaciónViga No
f'c  de 

Diseño           
(psi)

Valores del Control de Calidad (Compresión)Valores del Control de Calidad (Flexión)

59 63 616.7 4085
60 64 633.3 4810
61 65 800.0 4863
62 66 791.7
63
64
65 67 633.3 4085
66 68 633.3 3891
67 69 716.8 4209
68 70 708.3 4456
69 71
70 72
71 73 670.8 3254
72 74 670.8 3307
73 75 883.3 3873
74 76 816.7 4280
75 77 633.3 3183
76 78 650.0 3183
77 79 666.7 3855
78 80 675.0 4032
79 81 883.3 4244
80 82 800.0 4049
81 83 633.3 3855
82 84 616.7 3590
83 85 733.3 3979
84 86 716.7 4112
85 87 883.3 5028
86 88 766.7 5066
87 89 616.7 3466
88 90 625.0 3431
89 91 691.7 3891
90 92 683.3 4112
91 93 766.7 5238
92 94 733.3 4959

25

129.5%

105.8%

115.4%

111.5%

126.9%
2-mar

95

650 4 1/2 y 5 94

Mitad Losa # 11 a 1/4 de 
la Losa # 13 

182 650 4 1/2 y 6

24 22-feb

Mitad Losa # 5 a 3/4 de 
la Losa # 6 

206

Etapa #8: Base de 
Manholes

198 650 4 1/4 y 6 94

103.2%

158 650 2 1/2Losa #4 @ 2/3 de la # 5

22 11-feb
97.4%

1/2 #14 @ 1/3 de #15 182 650 3 1/2 94

96.2%

93

23 12-feb Manholes Etapa #6 206 650 3

122.4%

109.6%

98.7%

95.5%

96.2%

130.8%

103.2%

92



PCRC Colón  7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. Nº 8
Díaz y Guardia, S.A. Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. Nº 8

Vaciados cobrados del Periodo

Slump         sin 
aditivo (plg)

Temp     
sin 

aditivo 

f'c                
a los 7 días 

(psi)

% de 
resistencia 

7 días

f'c                
a los 14 

días (psi)

% de 
resistencia 

14 días

f'c                
a los 28 

días (psi)

% de 
resistencia 

28 días

f'c                
a los 56 

días (psi)

% de 
resistencia 

56 días

f'c                   a 
los 7 días (psi)

f'c                    a 
los 14 días (psi)

f'c                   a 
los 28 días 

(psi)

f'c                   a 
los 56 días 

(psi)

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Control de Calidad de Obras Públicas & Laboratorio

Fecha del 
muestreo

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas ( Flexión) y cilindros (Compresión)   

Período:

Vaciado 
No.

Camión 
No

Elaboró:

Cilindro    
No

Proyecto:
Cliente:

UbicaciónViga No
f'c  de 

Diseño           
(psi)

Valores del Control de Calidad (Compresión)Valores del Control de Calidad (Flexión)

93 95 600.0 3802
94 96 583.0 3784
95 97 683.3 4350
96 98 666.7 4421
97 99 683.3 5173
98 100 733.7 5173
99 101 516.7 3714
100 102 533.3 3803
101 103 725.0 4828
102 104 700.0 4757
103 105 750.0 5306
104 106 754.2 5313
105 107 566.7 3749
106 108 533.3 3696
107 109 675.0 4191
108 110 679.2 4085
109 111 708.3 4638
110 112 675.0 4541
111 113 700.0 4722
112 114 708.3 4686
113 115 891.7 5810
114 116 883.3 5810
115 117 916.7 6868
116 118 916.7 6837
117 119 666.7
118 120 633.3
119 121 700.0
120 122 733.3
121 123 750.0
122 124 741.7
123 125 666.7 5034
124 126 5094
125 127 716.7 5341
126 128 716.7 5642
127 129 5736
128 130 5820

110.3%31 22-mar
Losa de etapa nº 2, 

segundo vaciado
198 650 3 3/4 97

102.6%

108.3%

136.5%

Losa nº 7, etapa nº 7, 
vaciado de sur a norte.

211 650 4 1/4 97

100.0%

110.3%

109.6%

104.2%

106.4%

30 18-mar

Mitad de losa nº 15 @ 
mitad de losa nº 6, etapa 

nº 7
198 650 3 96

93

84.6%

103.8%

109.0%

29 12-mar Manhole Etapa 9 Fase 2 206 650  3 1/4

27 5-mar
Tablero Deck # 1 Inicio 
Losa # 2 a la Losa # 4 

182 650 4  y 6 1/2 95

91.0%

28 10-mar
Tablero Deck # 2 Norte 

a Sur 2 1/2 Losa # 2 @ # 
5 1/2 

158 650 2 3/4 y 4 1/4 95

80.8%

115.7%

141.0%

114.7%



PCRC Colón  7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. Nº 8
Díaz y Guardia, S.A. Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. Nº 8

Vaciados cobrados del Periodo

Slump         sin 
aditivo (plg)

Temp     
sin 

aditivo 

f'c                
a los 7 días 

(psi)

% de 
resistencia 

7 días

f'c                
a los 14 

días (psi)

% de 
resistencia 

14 días

f'c                
a los 28 

días (psi)

% de 
resistencia 

28 días

f'c                
a los 56 

días (psi)

% de 
resistencia 

56 días

f'c                   a 
los 7 días (psi)

f'c                    a 
los 14 días (psi)

f'c                   a 
los 28 días 

(psi)

f'c                   a 
los 56 días 

(psi)

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Control de Calidad de Obras Públicas & Laboratorio

Fecha del 
muestreo

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas ( Flexión) y cilindros (Compresión)   

Período:

Vaciado 
No.

Camión 
No

Elaboró:

Cilindro    
No

Proyecto:
Cliente:

UbicaciónViga No
f'c  de 

Diseño           
(psi)

Valores del Control de Calidad (Compresión)Valores del Control de Calidad (Flexión)

129 131 716.7 4811
130 132 700.0 4881
131 133 766.7 5518
132 134 783.3 5447
133 135 800.0 6120
134 136 800.0 6013
135 137 650.0 5073
136 138 700.0 5211
137 139 816.7 5589
138 140 850.0 5660
139 141 850.0 5837
140 142 850.0 6013
141 143 708.3 5079
142 144 666.7 5286
143 145 725.0 5523
144 146 733.3 5621
145 147 745.8 6226
146 148 775.0 6013
147 149
148 150
149 151
150 152
151 153
152 154
153 155 716.7 4316
154 156 700.0 4202
155 157 883.3 4722
156 158 908.3 4811
157 159 916.7 5058
158 160 916.7 5341
159 161 750.0 5181
160 162 816.7 5129
161 163 883.3 5518
162 164 883.3 5412
163 165 833.3 5943
164 166 833.3 5907
165 167 800.0 5219
166 168 775.0 5173
167 169 833.3 5377
168 170 816.7 5677
169 171 916.7 5748
170 172 875.0 5748

126.9%

135.9%

128.2%

36 12-abr Losa 3 1/4 a losa Nº 4 281 650 7 1/2 91

121.2%

97

109.0%

137.8%

141.0%

Losa  2 3/4  a losa 4 1/4 281 650 4 1/2 97

120.5%

93

35 9-abr

Losa Nº 1 a losa Nº 2 
3/4

69 650 6

91

105.8%

112.2%

34 1-abr
Paredes de Manholes 

(3)
73 650 5 3/4

33 31-mar
Paredes de Manholes, 

Sección nº 7
182 650 3

650 5 90

103.8%

128.2%

130.8%

650 4 93

109.0%

119.2%

123.1%
32 29-mar

Losa nº 3 @ 1/2 losa nº 
4 etapa 9, de nort e a 

sur.
196

Mitad de losa # 8 @3/4 
de losa # 9, etapa # 9, 

de norte a sur
158

117.0%

137.8%



PCRC Colón  7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. Nº 8
Díaz y Guardia, S.A. Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. Nº 8

Vaciados cobrados del Periodo

Slump         sin 
aditivo (plg)

Temp     
sin 

aditivo 

f'c                
a los 7 días 

(psi)

% de 
resistencia 

7 días

f'c                
a los 14 

días (psi)

% de 
resistencia 

14 días

f'c                
a los 28 

días (psi)

% de 
resistencia 

28 días

f'c                
a los 56 

días (psi)

% de 
resistencia 

56 días

f'c                   a 
los 7 días (psi)

f'c                    a 
los 14 días (psi)

f'c                   a 
los 28 días 

(psi)

f'c                   a 
los 56 días 

(psi)

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Control de Calidad de Obras Públicas & Laboratorio

Fecha del 
muestreo

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas ( Flexión) y cilindros (Compresión)   

Período:

Vaciado 
No.

Camión 
No

Elaboró:

Cilindro    
No

Proyecto:
Cliente:

UbicaciónViga No
f'c  de 

Diseño           
(psi)

Valores del Control de Calidad (Compresión)Valores del Control de Calidad (Flexión)

171 173 666.7 4528
172 174 716.7 4457
173 175 850.0 5306
174 176 816.7 5041
175 177 833.3 5766
176 178 833.3 5660
177 179 800.0 5483
178 180 866.7 5447
179 181 833.3 5837
180 182 833.3 5943
181 183 875.0 6544
182 184 875.0 6544
183 185 700.0 4952
184 186 666.7 4864
185 187 708.3 5235
186 188 725.0 5412
187 189 816.7 5607
188 190 866.7 5730
189 191 816.7 4988
190 192 683.3 4846
191 193 816.7 5624
192 194 816.7 5624
193 195 916.7 6226
194 196 916.7 6120
195 197 750.0 4599
196 198 700.0 4634
197 199 750.0 5200
198 200 775.0 5129
199 201 916.7 5960
200 202 916.7 5890
201 203 708.3 4209
202 204 625.0 4315
203 205 733.3 4864
204 206 758.0 4881
205 207 766.7 5518
206 208 783.3 5341
207 209 616.7 4422
208 210 4351
209 211 683.3 4669
210 212 708.3 4775
211 213 766.7
212 214 833.3

107.0%

123.1%

30-abr39 - A

5-may40

92

102.6%

114.7%

Losa 3 1/2 a 5 1/4 69 650 3 3/4 94

94.9%

89

111.5%

117.3%

Losa 3 1/4 a  5 1/4 630 650 4 1/4

119.2%

39 28-abr Losa Nº 2 a losa Nº 4 67 650 4

650 3 1/4 89

115.4%

125.6%

37 19-abr

38 27-abr Losa Nº 1 a losa Nº 5 208

Losa Nº 13 1/4 a 14 
(mitad)

62

Losa Nº 5 completa - 
losa 7 1/4

947

128.2%

Losa Nº 17 1/4 a losa 18 
3/4

608 650 3 3/4 88

105.1%

110.3%

650 2 3/4 88

128.2%

650 5 1/2 86

106.4%

128.2%

128.2%

134.6%

129.5%

141.0%

141.0%



PCRC Colón  7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. Nº 8
Díaz y Guardia, S.A. Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. Nº 8

Vaciados cobrados del Periodo

Slump         sin 
aditivo (plg)

Temp     
sin 

aditivo 

f'c                
a los 7 días 

(psi)

% de 
resistencia 

7 días

f'c                
a los 14 

días (psi)

% de 
resistencia 

14 días

f'c                
a los 28 

días (psi)

% de 
resistencia 

28 días

f'c                
a los 56 

días (psi)

% de 
resistencia 

56 días

f'c                   a 
los 7 días (psi)

f'c                    a 
los 14 días (psi)

f'c                   a 
los 28 días 

(psi)

f'c                   a 
los 56 días 

(psi)

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Control de Calidad de Obras Públicas & Laboratorio

Fecha del 
muestreo

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas ( Flexión) y cilindros (Compresión)   

Período:

Vaciado 
No.

Camión 
No

Elaboró:

Cilindro    
No

Proyecto:
Cliente:

UbicaciónViga No
f'c  de 

Diseño           
(psi)

Valores del Control de Calidad (Compresión)Valores del Control de Calidad (Flexión)

1 1 654.0 4669
2 2 633.0 4457
3 3 866.7 5129
4 4 800.0 5447
5 5 875.0 5589
6 6 875.0 5660
7 7 617.0 4422
8 8 642.0 4510
9 9 766.7 4952

10 10 708.3 5041
11 11 791.7 5235
12 12 817.0 5359
13 13 666.7 4245
14 14 650.0 4351
15 15 833.3 4846
16 16 833.3 4952
17 17 833.3 5129
18 18 833.3 5023
19 19 650.0 4510
20 20 666.7 4386
21 21 783.0 4846
22 22 767.0 4988
23 23 796.0 5235
24 24 833.3 5306
25 25 600.0 4439
26 26 583.0 4492
27 27 642.0 5147
28 28 625.0 5253
29 29 683.0 5306
30 30 708.0 5394
31 31 517.0 4103
32 32 500.0 4174
33 33 583.0 4599
34 34 583.0 4510
35 35 645.8 4917
36 36 641.7 5041
37 37 638.0 4068
38 38 642.0 4068
39 39 750.0 4599
40 40 767.0 4386
41 41 792.0 5041
42 42 792.0 5129
43 43 717.0 4881
44 44 700.0 4988
45 45 833.3 5199
46 46 833.3 5217
47 47 833.3  5925
48 48 833.3 6013
49 49 875.0 4422
50 50 600.0 4528
51 51 750.0 4917
52 52 767.0 5164
53 53 792.0 5306
54 54 792.0 5306
55 55 567.0 4811
56 56 600.0 4528
57 57 658.0 5660
58 58 683.0 5554
59 59 729.2 5677
60 60 770.8 5677

650 3 89

99.0%

128.2%

134.6%

Modulo-6 de norte a sur 
(12 1/2 @ 13)

947 650 4 1/2

Modulo-6 de norte a sur 
(5 1/4 @ 6 1/4)

152

2 - L 21-may

79

96.8%

113.5%

123.7%

4 - L 2-jun
Losa 3 3/4@ 4 3/4 de 
norte a sur (modulo-9)

322 650 3 1/2 95

101.3%

128.2%

128.2%

5 - L 3-jun
Losa 9 @ 11 1/4 de sur 

a norte Modulo-7
152 650 4 92

101.3%

119.2%

125.3%

6 - L 16-jun
Modulo-8 de sur a norte 

3 1/2 @ 4 3/4
412 650 3 1/2 90

91.0%

97.5%

107.0%

8 - L 18-jun
Modulo-8 11 1/2 @ 12 

3/4
412 650 4 1/4 89

98.5%

116.7%

121.8%

9 - L 22-jun
Modulo-8 14 1/4 @ 15 

1/2 de sur a norte 
69 650 3 3/4 128.2%

128.2%

11 - L 24-jun
Modulo-9 de sur a norte 

3 3/4 @ 4 3/4
67 650 3 1/2

7 - L 17-jun
Modulo-8 de sur a norte 

8 1/2 @ 9 3/4
608 650 3 3/4 92

78.2%

89.7%

99.0%

93

113.5%

116.7%

121.8%

92

109.0%

115.4%

12 - L 2-jul
Modulo 5 de norte a sur 

(4 1/4@ 5)
92

89.8%

103.2%947 650 4



PCRC Colón  7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. Nº 8
Díaz y Guardia, S.A. Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. Nº 8

Vaciados cobrados del Periodo

Slump         sin 
aditivo (plg)

Temp     
sin 

aditivo 

f'c                
a los 7 días 

(psi)

% de 
resistencia 

7 días

f'c                
a los 14 

días (psi)

% de 
resistencia 

14 días

f'c                
a los 28 

días (psi)

% de 
resistencia 

28 días

f'c                
a los 56 

días (psi)

% de 
resistencia 

56 días

f'c                   a 
los 7 días (psi)

f'c                    a 
los 14 días (psi)

f'c                   a 
los 28 días 

(psi)

f'c                   a 
los 56 días 

(psi)

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Control de Calidad de Obras Públicas & Laboratorio

Fecha del 
muestreo

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas ( Flexión) y cilindros (Compresión)   

Período:

Vaciado 
No.

Camión 
No

Elaboró:

Cilindro    
No

Proyecto:
Cliente:

UbicaciónViga No
f'c  de 

Diseño           
(psi)

Valores del Control de Calidad (Compresión)Valores del Control de Calidad (Flexión)

61 61 642.0 4510
62 62 646.0 4422
63 63 892.0 5306
64 64 917.0 5377
65 65  917.0 6084
66 66 917.0 6190
67 67 575.0 5341
68 68 542.0 5129
69 69 833.0 5235
70 70 833.0 5235
71 71 679.2 6013
72 72 750.0 6013
73 73 517.0 4740
74 74 567.0 4740
75 75 800.0 5111
76 76 833.0 5235
77 77 808.3 5306
78 78 762.5 5518
79 79 833.0 4846
80 80 833.0 4599
81 81 833.0 4988
82 82 833.0 5076
83 83 766.7 5483
84 84 777.8 5483
85 85 800.0 5058
86 86 833.0 5306
87 87 833.0 5306
88 88 833.0 5306
89 89 833.3 5483
90 90 816.7 5483
91 91 742.0 4705
92 92 775.0 4510
93 93 833.0 5819
94 94 833.0 5730
95 95 758.0
96 96 725.0
97 97 804.0 5129
98 98 750.0 5271
99 99 833.3 5483
100 100 791.7 5483
101 101 5660
102 102 5660

353.7 23.6%

530.6
548.3

566.0
530.6

89

116.7%

128.2%

114.1%

17-L 28-jul
Losa 3 1/2 a 4 de norte a 

sur modulo No.2
65 650 4 3/4

13 - L 7-jul Modulo-5 de norte a sur 281 650 4 3/4

412 650 4

109.9%

Modulo 4  de norte a sur 
11 3/4@12 3/4

745 650 5

89

99.1%

139.2%

141.1%

Modulo 4  de norte a sur 
4 3/4@5

85

83.4%

125.6%

120.8%

15 - L 16-jul

85

85.9%

128.2%

128.2%

126.9%

Losa # 3 en  Mitad Hasta 
la losa # 4 completa  

modulo 4 de norte a sur
381 650 5 1/2 94

128.2%

16 - L 23-jul

128.2%

118.8%

Losa # 7 iniciando Hasta 
la losa  # 8 completa 

modulo 3 de norte a sur
281 650 6 1/4 90

125.6%

18-L 16-ago
Modulo 7 (Rtg) de sur a 

norte
322 650 4 95

119.5%

125.0%

19-L 20-ago
Sistema de drenaje 

pluvial
62 1500 4 88 36.0%

36.6%

1 SDP
2 SDP
3 SDP
4 SDP
5 SDP
6 SDP



PCRC Colón  7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. Nº 8
Díaz y Guardia, S.A. Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. Nº 8

Vaciados cobrados del Periodo

Slump         sin 
aditivo (plg)

Temp     
sin 

aditivo 

f'c                
a los 7 días 

(psi)

% de 
resistencia 

7 días

f'c                
a los 14 

días (psi)

% de 
resistencia 

14 días

f'c                
a los 28 

días (psi)

% de 
resistencia 

28 días

f'c                
a los 56 

días (psi)

% de 
resistencia 

56 días

f'c                   a 
los 7 días (psi)

f'c                    a 
los 14 días (psi)

f'c                   a 
los 28 días 

(psi)

f'c                   a 
los 56 días 

(psi)

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Control de Calidad de Obras Públicas & Laboratorio

Fecha del 
muestreo

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas ( Flexión) y cilindros (Compresión)   

Período:

Vaciado 
No.

Camión 
No

Elaboró:

Cilindro    
No

Proyecto:
Cliente:

UbicaciónViga No
f'c  de 

Diseño           
(psi)

Valores del Control de Calidad (Compresión)Valores del Control de Calidad (Flexión)

707.5
707.5

972.8
884.3

884.3
937.4

849.0
888.5

1026.0
1061.0

103 103 833.3 4899
104 104 833.3 4899
105 105 783.0 5306
106 106 867.0 3306
107 107 5306
108 108 5306
109 109 833.3 5129
110 110 833.3 5129
111 111 833.0 5306
112 112 850.0 5306
113 113 5306
114 114 5306
115 115 4298
116 116 4422
117 117 5129
118 118 5023

119 119 5306
120 120 5306
121 121 833.3 5306
122 122 833.3 5306
123 123 6013
124 124 5960
125 125
126 126
127 127 779.0 4634
128 128 833.0 4881
129 129 5306
130 130 5041
131 131
132 132
133 133 4687
134 134 4599
135 135 4599
136 136 4881
137 137
138 138
139 139 4280
140 140 4705
141 141
142 142 558.3 4386
143 143 617.0 4386
144 144

145 145

146 146
147 147

20-L 21-ago
Sistema de drenaje 
pluvial Modulo No.1

67 1500

12 SDP

4 1/4 88

47.2%

61.9%

60.7%

7 SDP
8 SDP
9 SDP

10 SDP
11 SDP

69.6%
16 SDP
17 SDP

21-L 23-ago

13 SDP

Sistema de drenaje 
pluvial Modulo No.1

67 1500

87

4 89

57.9%
14 SDP
15 SDP

90

126.9%

18 SDP

Modulo 8 (RTG) 6-7 1/2 281 650 4

129.5%

23-L 26-ago

Modulo 9 (RTG)16 1/2-
18

67 650 4 3/4

24-L 31-ago
Man holes (lado sur 

cruces)
152 650

25-L

Losa # 7 1/4 @ 8 318 650

3 3/4 93

27-L

RTG(6 1/2 @ 8 1/4) 
modulo 6

412 650 4 88

RTG (11 1/2 @  13 1/2 ) 
Modulo 6 

608 650 4 90

Losa # 3 1/4 @ 5 1/4 281 650 4 92

4 93

28-L 20-sep
Losa # 4 3/4 y Losa # 5 

(completa)
745 650 4 1/2 85

90.4%

128.2%

128.2%

128.2%

3-sep
124.0%

15-sep



PCRC Colón  7 de septiembre al 30 de septiembre de 2010 Resultados Nuevos del Inf. Nº 8
Díaz y Guardia, S.A. Ernesto Ortega Resultados Bajos del Inf. Nº 8

Vaciados cobrados del Periodo

Slump         sin 
aditivo (plg)

Temp     
sin 

aditivo 

f'c                
a los 7 días 

(psi)

% de 
resistencia 

7 días

f'c                
a los 14 

días (psi)

% de 
resistencia 

14 días

f'c                
a los 28 

días (psi)

% de 
resistencia 

28 días

f'c                
a los 56 

días (psi)

% de 
resistencia 

56 días

f'c                   a 
los 7 días (psi)

f'c                    a 
los 14 días (psi)

f'c                   a 
los 28 días 

(psi)

f'c                   a 
los 56 días 

(psi)

Ingenieros Geotécnicos, S.A.
Control de Calidad de Obras Públicas & Laboratorio

Fecha del 
muestreo

Tabla No. 1 Resumen de muestreos, rotura de vigas ( Flexión) y cilindros (Compresión)   

Período:

Vaciado 
No.

Camión 
No

Elaboró:

Cilindro    
No

Proyecto:
Cliente:

UbicaciónViga No
f'c  de 

Diseño           
(psi)

Valores del Control de Calidad (Compresión)Valores del Control de Calidad (Flexión)

148 148 4457
149 149 4192
150 150
151 151
152 152
153 153
154 154 3537
155 155 4599
156 156
157 157
158 158
159 159
160 160
161 161
162 162
163 163
164 164
165 165
166 166
167 167
168 168
169 169
170 170
171 171
172 172
173 173
174 174
175 175
176 176
177 177

Número total de vigas evaluadas : 327
Nota : Las Muestras de los vaciados 19L, 20L y 21L son cilindros que se colocaron en la sección de las viguetas; además se le calculo el porcentaje de resistencia. Número total de vigas tomadas : 392

Número total de cilindros evaluados : 323
Número total de cilindros tomados : 411

Número de Vigas que no cumplen con las resistencia de diseño @ 28 dias 
:

17

3 1/2650

83

93

29-L 21-sep
Losa # 8 1/4 @ Losa # 9 

1/2 modulo 9 fase l
152 650 5

30-L 22-sep
Modulo #2 crese de lado 

sur 
420 650 4 1/4

94

Cruse Losa # 9 630 650 4 3/4

Cruse Losa # 8 69

32-L 29-sep Losa #4 3/4 @ 5 3/4 65 650 4

31-L 24-sep

93

86



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apéndice B. 

Hojas de Muestreo 
























